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Fiche technique 

Hêtre 
Extérieur sous arbre 

 
 

Durée du spectacle : 25 minutes Tous 
publics 
Jauge maxi : 500 personnes (et si plus prévoir gradins) Circulaire 

 
Besoins scéniques 
Un point d’accroche sur l’arbre 
- Hauteur du point d’accroche sur la branche de l’arbre : Minimum 
4M50 de haut 
- Distance du point d’accroche par rapport au tronc : Entre 2,5M 
et 4M selon la hauteur de la branche. 

 
Espace scénique  
- Cercle de 6M de diamètre sous le point d’accroche. 

 
 Besoins techniques 
 Montage et démontage 
 1 technicien son et lumière pendant 3h pour le montage. 

 
• Temps de montage : 3h 
• Temps de démontage : 1h 
• Prévoir 1h30 de préparation sur le plateau pour 

l’artiste avant chaque représentation. 
 
 

Matériel à fournir par l’organisateur 
Plateau 
- Moquette de 5m x 5m 
- Bâche de protection de 6m/6m pour le sol en cas de pluie. Si le 
sol est dur béton, pavé, etc… et qu’il ne nous permet pas de planter 
des sardines pour fixer le tissu de sol prévoir 
30kg de sable pour stabiliser le sol du plateau. 
- Une table et une chaise (pour régie) 

 
Son 
- Mini jack stéréo 
- Système de diffusion de son adapté à la jauge : 4 
enceintes disposées derrière le public. 

 
Lumière (si le spectacle est joué de nuit) 
- Un PC 1kw ou un PAR (CP95) qui sera installé dans l’arbre. 
(Prévoir rallonges) 
- 4 PAR (CP62) sur platines. 
- Un gradateur 6 circuits 
- Une console lumière avec potentiomètres (masters)  

 
- Un fer à repasser 
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Projecteur accroché si 
spectacle nocturne 

Point d’accroche de la 
branche-agrès 

En amont, le responsable technique devra nous fournir une ou plusieurs photos de l’arbre utilisé pour 
la représentation sur lesquelles apparaît le plus clairement possible la hauteur du point d’accroche 
sur la branche de l’arbre et la distance par rapport au tronc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hauteur minimum 4,50m 
 
 
 

L’espace en orange doit être 
dégagé de tout obstacle 
(branches ou autre) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Distance agrès-tronc minimum 3 m 

 
Diamètre espace scénique minimum 6 m 


